
 

Kaynak Telleri  



Altın Alaşımları için Kaynak Telleri 

 

 

Gümüş Alaşımları için Özel Kaynak Telleri 

 

 
   

   

   

 

    

Platin için Kaynak Teli 
 

 

PUK Hassas Kaynak Cihazı için kaynak telleri 

PUK hassas kaynak cihazları ile kaynak yapmak için kaynak tellerinin alaşımları ve 
boyutları özel olarak seçilmiştir. Yeni ambalaj hem çevre dostu hem de tel dağıtıcı 
olarak kullanılabilen pratik bir aksesuardır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Au 750 Y Yeşil Altın Au 750/000 - 18 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 340  

Au 585 Y Yeşil Altın Au 585/000 - 14 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 341 

Au 750 Pd Beyaz Altın Au 750/000 - 18 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 342 

Au 750 Red Kırmızı Altın Au 750/000 - 18 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 351 YENİ 

Au 750 Red Kırmızı Altın Au 750/000 - 18 kt - 300 mm x 0,45 mm (11.8“ x 0.018“) 304 352 YENİ 

Au 585 Red Kırmızı Altın Au 585/000 - 14 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 353 YENİ 

Au 585 Red Kırmızı Altın Au 585/000 - 14 kt - 300 mm x 0,45 mm (11.8“ x 0.018“) 304 354 YENİ 

Au 750 Rose Rose Altın Au 750/000 - 18 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 355 YENİ 

Au 750 Rose Rose Altın Au 750/000 - 18 kt - 300 mm x 0,45 mm (11.8“ x 0.018“) 304 356 YENİ 

Au 585 Rose Rose Altın Au 585/000 - 14 kt - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 357 YENİ 

Au 585 Rose Rose Altın Au 585/000 - 14 kt - 300 mm x 0,45 mm (11.8“ x 0.018“) 304 358 YENİ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Bakır ve Bakır Alaşımları için Kaynak Telleri 

 
Bakır, bakır-çinko ve bakır-silikon alaşımlarında pürüzsüz ve gzeneksiz kaynak için C45 bakır akaşımlı kaynak telleri kullanılmalıdır. Kaynak 
tellerimiz ile korozyona dayanıklı, güçlü ve düşük sıcaklıklarda kaynaklar yapabilmektedir. Renk olarak kaynak tellerimiz saf bakır rengine 
çok yakındır. 

Gümüş Alaşımları için Kaynak Telleri 

 

 

   

Titanyum için Kaynak Teli 
 
Titanyum parçaları düzgün kaynatabilmek için alaşımsız titanyum tele (Grad2) ihtiyaç vardır. Titanyum parçaları kaynatırken kaynak 
bölgesinde koruyucu gaz ile (argon 4.6 veya üstü ile) bir koruyucu atmosfer oluşturmak krtik öneme sahiptir. 

  Kalay 

Kalay için Kaynak Teli 
 

nek ve 
dolayısıyla sağlam ve temiz bir kaynağı garanti eder. Kaynak telinin daha yüksek bir gaz akışı ve daha büyük bir nozul (ürün no. 100 150-4) ile 
kaynatılması tavsiye edilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ag 970 Gümüş Ag 970/000 - 2000 mm x 0,25 mm (78.7“ x 0.01“) 304 346 

Ag 970 Gümüş Ag 970/000 - 1000 mm x 0,35 mm (39.4“ x 0.014“) 304 344 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kupfer / Copper Cu-Si3-Mn1 - 2000 mm x 0,35 mm (78.7“ x 0.014“) 304 312 

Kupfer / Copper Cu-Si3-Mn1 - 2000 mm x 0,50 mm (78.7“ x 0.020“) 304 313 

Kupfer / Copper Cu-Si3-Mn1 - 2000 mm x 0,70 mm (78.7“ x 0.028“) 304 314 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PdAg 500 Palladium-Silber / Palladium-silver PdAg 500/000 - 500 mm x 0,25 mm (19.7“ x 0.01“) 304 331 
PdAg 500 Palladium-Silber / Palladium-silver PdAg 500/000 - 500 mm x 0,40 mm (19.7“ x 0.016“) 304 330 



   

 
 

  AlMg3 

Aluminyum için Kaynak Telleri 

DİKKAT - Temizlik en önemli kaynak hazırlığıdır  

 
Başarılı bir kaynak için kaynak bölgesinin önceden dikkatlice temizlenmesi çok önemlidir. Kir, oksitler, yağ 
veya parafin tabakaları iyi kaynak sonuçlarını imkansız hale getirir. Kaynak noktaları metalik olarak temiz 
olmalıdır. Kirlenmeye bağlı olarak, kimyasal temizlik ürünleri veya işleme süreçleri kaynak alanlarının 
temizlenmesi için oldukça uygundur. Az miktarda kirlenme ve yapışma durumunda ultrasonik bir cihazla 
temizlik yapılması önerilir. 

 

 

 

Çelikler için Kaynak telleri 

Kaynak teli CMS, oldukça sağlam, östenitik bir kaynak metalidir. 1.4301, 1.4401, 1.4453 ve 1.4571 gibi CrNi çeliklerinin kaynağı için uygundur. 
 

Çelik CMS Paslanmaz çelik  1000 mm x 0,40 mm (39.4“ x 0.016“) 304 320 

GS2 kaynak teli, ağır aşınma ve basınca maruz kalan aletlerde daha yüksek sertliğe sahip uygulamalar için uygundur. 
Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklere eklemek için iyidir. 58HRC'ye kadar sertliğe sahiptir. 

Çelik GS2 1000 mm x 0,20 mm (39.4“ x 0.008“) 304 321 

GS55 kaynak teli, iyi stabilite ve aşınma direncine sahip martensitik bir krom çeliğidir. Şok ve darbe stresine uygundur ve ısıl işlem uygulanabilir. 
Aletler üzerinde aşınmaya karşı oldukça dayanıklı uygulama kaynağı için 61HRC'ye kadar sertiğe sahiptir. 

Çelik GS55 1000 mm x 0,20 mm (39.4“ x 0.008“) 304 322 
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Nikel Bazlı Alaşımlar için Kaynak Teli 
 

 


